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F.& E. Putzeÿs_La Construction des Casernes 


pl j. 


Fig. l._p. 48. 

Préservation des fondations contre l'humidité du sol. 


Mur isolant 



Fig. 2—p. 49. 

Cuve imperméable constituée par des plaques 
d'isolation à base d'asphalte comprimé. 



Voûtes renversées doublées de plaques d'isolation. 




Fig. 4 _ p. 49. 

Emploi simultané du béton 
et des plaques d'isolation. 


Fig. 5. _ p 50: 

Aire réservée entre les fondations et le sol environnant. 
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Fig. 16 ^_p. 73. 

Quartier d infanterie L de S- Charles à Marseille . 

Plan du rez-de-chaussée. 


Fig. 6~p. 50. 

Canal de ventilation ménagé 
autour des fondations. 



Fig. li _ p. 66. 
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Fig. Z_jO. 50. 

Vide ménagé dans la partie des 
fondation^ en contact avec le terrain. 


Briques émaillées. , 

Fig. 8.—p. 51. Fig. 9 ,_p. 51 



Modifications successives du'type Vauban ( Fig. 11 à 14). 


Fig 12 — p. 67. Fig. 13. ~p. 67. 
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F& E. Putzeÿs_ La Construction des Casernes. 


PL. II. 


Fig 17 -p 73. 

Quartier d infanterie de S- Charles a Marseille. 

Flan du 1 er éta 3 e ■ 



Caserne du Régiment des FusilLiers, à Dresde . 


Fig. 18.—p. 71. 
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Fig. 19.— p. 71. 
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Fig 23—p.76 _ Quartier 


PL. III. 
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F & E. Putzeÿs_La Construction des Casernes . 


PL. IV. 


Fig. 24 ._p. 76 .— Caserne d'Artillerie à Bruxelles (Etterbeek) 

Eez-de- Chaussée. 



Fief. 25 _ pJ6_ 1 er Etage 
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F.& E. Putzeÿs__ La Construction, des Casernes. 


PL. V. 


Caserne de cavalerie.—Type 1874 - 75 . 

Coupe transversale. 

Fig. 29. _p. 83. 



Proposition de transformation (Tollet) Fig. 30 et 3l._p.8 
lf 2- et 3- Etapes tmnsformés. 
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Caserne Anglaise. 

Block sjstem. 

Pavillon a simple rez-de-chaussée de la caserne de Colchester. 
Fig. 32—j>. 89 . 
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Pavillon avec étape de la nouvelle caserne de cavalerie d’York. 
Fig.33.-p.89. 



\ Fig. 3i._p. 89. 
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Plan type du Capitaine Douglas Galton. 

Fig. 35 _ p. 90. 
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PL. VI 


Quartier d'artillerie à Aldershot 

Fig. 38 _ p. 90. 


Pavillon de troupe (Système Toile t) pour une compagnie d infanterie, lè escadron de cavalerie ou une batterie d artillerie. 

Coupe longitudinale 
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F & E. Putzeÿs_ La Construction des Casernes . 


PL. VII. 


Quartier d'Artillerie de Bourges 

pour deux Régiments. 



Hôpital de Beverloo 
Fig 44—g 99. 


Système Gruber et Vôlckner. 
Fig. 15— p. 101. 




Cheminée ventilatrice Douglas Galton 
Fig. 46.-p. 146 



Chauffage par l'eau chaude à basse pression. 
Chauffage par l'eaü chaude à basse pression. Fig. 52 — p. 153. 


Fig. 47p.146. 


Schéma du chauffage par l'eau chaude 
Fig. 48—p. 151. 


Chauffage par l’eau chaude à basse pression 
Fig. 49.-p. 152. 


Fig. 54-p. 204. 



Cape à vent mobile de Banner. 
Fig. 55.-p.206. 
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Fig. 50 _ p. 153.- 



Chauffage par l'eau chaude 
à basse pression. 

Fig. 51—p.’ 153. 
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Chauffage par l'eau chaude à haute pression. 




Cape à vent mobile de Levalois. 
Fig. 56.-p. 206. 
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pl. vm. 



Ventilateur de Buchari. 
Fig. 58. _ p. 206. 



Ventilateur fixe de Wolpert. 
Ventilateur de Boyle. Fig, 59—p. 206. 



Soupape Arnott. 
Fig. 62—p. 209. 



Fausse plinthe, 
garnie de tôle perforée. 
Fig. 63—p. 210. 



Fausse corniche. 
Fig. 64— p. 210. 





Corniche ventilatrice 
Fig. 65—p. 211. 



Ventilateur Sherrincjham. 
Fig. 66—p. 211. 



Ensemble des dispositions adoptées 
pour une chambrée de Caserne Anglaise. 
Fig. 72—p. 213. 



Rosette de ventilation 
de Sarazin. 

Fig 73-p. 223. 



Fig. 74—p. 223. 



Radiateur. 
Fig. 67_p. 211. 


Ventilateur Mackinnel 
Fig. 68—p. 212. 


Ventilateur Muii*. 
Fig. 69—p. 212. 




Positions relatives des conduits 
d'évacuation et des orifices d'accès 



Aeolus. 

Fig. 75—p. 224. 



Cosmos. 
Fig. 78-p. 224. 
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PL. IX. 


Aspirateur-ventilateur Levallois 
avec lampe à récupération. 

( d'après E. Richard.) 


Filtre Chamberland 
sous pression à bougie unique. 
(d'après E.Richard.) 


Fij.79Lp.232. Fij.8Up.282. 



Globe de Ricketts . 

Fij.80-p.232. 



b 

Filtres Chamberland 
avec accumulateur de pression, 
(d'après E. Richard.) 

Fig. 83—p. 282. 


tEEEH 



AA 


© 


-T— 

1 




— 


Bain-douche 



Fi j. 85 — p. 292. 


Fij. 86—p. 292. 
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a b. Siège* c. 1 ablette. 

d. ScLvorinieru-e. Décharqe. 
f. Trop-pLeïrU. 


Siphon automoteur Putzeÿs. 

Fiq.87-p.3B. 



Chambre de disconnexion de Kenon. 
Fij. 88.-p.316. 



Coupe-air à cloche. 
Fij. 92.-p.320. 



Coupe verticale. 
Fij. 89—p. 316. - 



Plan.. 

Fij. 90-p. 316. 



Obturateur pour siphons 

Fij.91._p.317. 
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pl.x. 


Regards de cour. 

Fig. 93—p. 320. Fig. 94 p. 320. 



Coupe-air en D 

Fig. 99—p.323. Figi00._p.323. 



Closet à trémie ordinaire. 

Fig. 105—p. 329. 



Closet artisan 
Fig.106-p.329. 



Siphons intercepteurs des tuyaux de vidange 
Fig. 95—p. 321. Fig. 96—p. 321. 



Siphon en Pou demi-S. 
Fig. 101._p.323. 


Siphon en S. 

Fig.102-p.323. 


( d'après S. S . H ellyer ). 




Lambeth “Flush out closet” 

Fig 107—p. 329. 



Carmichaël 

wash-down accessible W.C. 

Fig. 108. _p. 330. 



California siphon jet-çloset. 



Rangée de Lavabos hien ventilés et siphonnés 

( d'après Hellyer ). 



LIÊQE.-M.mERSTRASZ, ÊJJITEUR. 


Installation d'un bain 

(d'après Hellyer). 




Collecteur des graisses. 
Fig. 98 — p.322. 



Latrine à auge ( daprès S S.Hellyer ). 
Fig.104._p.328T. 



Urinoir à auge 

(d'après E.Richard). 
Fig. 110—p. 332. 




























































































































































